
Buconasales



LA INNOVACIÓN APLICADA A LA 
COMODIDAD DEL USUARIO

DEPARTAMENTO I+D+i

DISEÑADOS Y FABRICADOS 
POR MEDOP EN ESPAÑA.



*Consultar compatibilidades con otros EPIs.

XTREME HYBRID
Neutra con trat. 
Antiempañante 
(N) y Graduada 
con Antifog.

KIBO
Con trat. 
Antiempañante 
(N).

KAMBA
Con trat. 
Antiempañante 
(N).

LA PROTECCIÓN 
RESPIRATORIA QUE 
MEJOR COMBINA 
CON OTROS EPI’S

FÁCIL 
RESPIRABILIDAD
Baja resistencia gracias a la 
válvula de exhalación para una 
eficiente disipación del calor y la 
humedad.

FÁCIL 
USO
Máximo confort, ligera 
y ajuste perfecto.

Estudio ergonómico desarrollado 
en la zona de contacto.

FÁCIL 
COMBINACIÓN
Ajuste perfecto con otros epis.

Protección respiratoria ideal 
para combinar con cualquier 
modelo de gafa.

CIERRE A BAYONETA: conexión 
guiada, rápida y fácil de abrir 
y cerrar. Máxima seguridad, 
máxima hermeticidad.

MATERIAL TPE: muy suave 
y agradable al tacto. 
Hipoalergénico y libre de olores. 
Bajo mantenimiento, fácil 
limpieza y muy duradero. Material 
altamente reciclable. Válido para 
trabajos con pintura.

TALLA ÚNICA ajustable a un gran 
rango de fisonomías.

ATALAJE A CABEZA con diseño 
curvo que reparte el peso 
aportando mayor confort.

AMPLIO CAMPO DE VISIÓN: 
gracias a la posición desplazada 
de los filtros.

DOS VERSIONES: 1 filtro (113 gr.) y 
2 filtros (126 gr.)

RECOMENDACIONES MEDOP

Para el uso conjunto con Buconasal 
MedopAir II, Medop recomienda gafas con 
Tratamiento Antiempañante destacando 
por sus prestaciones los siguientes modelos:



FÁCIL RESPIRACIÓN 
ALTA CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE GASES
GRAN COMODIDAD

Zabala, 16, 4º izq.
48004 Bilbao España (Spain)

info@medop.es
T. 902 151 269

Export
customer@medop.es

T. (+34) 944 790 280

www.medop.es

Filtros de partículas
TIPO DE FILTRO REF. DESCRIPCIÓN UDS. MIN. VENTA

P2 R D PAD 912086 Caja de 20 filtros de P2RD bayoneta PAD 1 caja

P3 R D PAD 912087 Caja de 20 filtros de P3RD bayoneta PAD 1 caja

P2 R D Caja 913837 Caja de 8 filtros de P2RD bayoneta 1 caja

P3 R D Caja 913838 Caja de 8 filtros de P3RD bayoneta 1 caja

Filtros a bayoneta para la buconasal MedopAir I
TIPO DE FILTRO REF. DESCRIPCIÓN UDS. MIN. VENTA

P2 R D 913837 Caja de 8 filtros de P2RD bayoneta 1 caja

P3 R D 913838 Caja de 8 filtros de P3RD bayoneta 1 caja

A1 913829 Caja de 8 filtros A1 bayoneta 1 caja

B1 913835 Caja de 8 filtros B1 bayoneta 1 caja

E1 913836 Caja de 8 filtros E1 bayoneta 1 caja

K1 913834 Caja de 8 filtros K1 bayoneta 1 caja

ABEK1 913833 Caja de 8 filtros ABEK1 bayoneta 1 caja

Filtros de Gases - Filtros de Capacidad 2
TIPO DE FILTRO REF. DESCRIPCIÓN UDS. MIN. VENTA

A2 913830 Caja de 8 filtros A2 bayoneta 1 caja

K2 913841 Caja de 8 filtros K2 bayoneta 1 caja

ABEK2 913840 Caja de 8 filtros ABEK2 bayoneta 1 caja

Filtros Combinados con P3
TIPO DE FILTRO REF. DESCRIPCIÓN UDS. MIN. VENTA

A2P3 R 913843 Caja de 6 filtros A2P3 R bayoneta 1 caja

AXP3 NR 913842 Caja de 6 FILTROS AXP3NR Bayoneta 1 caja

ABEK1P3 R 913839 Caja de 6 FILTROS ABEK1 P3R Bayoneta 1 caja

Filtros de Gases - Filtros de Capacidad 1 y AX
TIPO DE FILTRO REF. DESCRIPCIÓN UDS. MIN. VENTA

A1 911227 Caja de 8 filtros A1 bayoneta 1 caja

AX 913051 Caja de 8 filtros AX bayoneta 1 caja

B1 911228 Caja de 8 filtros B1 bayoneta 1 caja

E1 911229 Caja de 8 filtros E1 bayoneta 1 caja

K1 911230 Caja de 8 filtros K1 bayoneta 1 caja

AB1 911231 Caja de 8 filtros AB1 bayoneta 1 caja

ABE1 911232 Caja de 8 filtros ABE1 bayoneta 1 caja

ABEK1 911233 Caja de 8 filtros ABEK1 bayoneta 1 caja

Filtros Combinados con P2R
TIPO DE FILTRO REF. DESCRIPCIÓN UDS. MIN. VENTA

A1P2 R PAD 911489 Caja de 8 filtros A1P2 R bayoneta 1 caja

B1P2 R PAD 911490 Caja de 8 filtros B1P2 R bayoneta 1 caja

E1P2 R PAD 911491 Caja de 8 filtros E1P2 R bayoneta 1 caja

K1P2 R PAD 911492 Caja de 8 filtros K1P2 R bayoneta 1 caja

AB1P2 R PAD 911493 Caja de 8 filtros AB1P2 R bayoneta 1 caja

ABE1P2 R PAD 911494 Caja de 8 filtros ABE1P2 R bayoneta 1 caja

ABEK1P2 R PAD 911495 Caja de 8 filtros ABEK1P2 R bayoneta 1 caja

ABE2P2 R PAD 912566 Caja de 6 filtros ABE2P2R bayoneta 1 caja

ERGONOMIA
Gracias al conector descentrado de los filtros, estos quedan desplazados 
lateralmente para despejar el campo visual y permitir a su vez una mejor 
compatibilidad con otros epis gracias al menor espacio periférico que ocupa.


